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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Конвейер ленточный по настилу КЛН
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	Наименование компании
	

	Контактное лицо, ФИО
	

	Тел./факс
	

	Электронная почта
	


Спецификация заказываемого оборудования 
	Наименование показателя
	Величина

	Основные
технические
данные
конвейера
	Ширина ленты, мм
	

	
	Длина конвейера (по центрам барабанов), м
	по горизонтали
	

	
	
	по трассе
	

	
	Производительность, т/ч (м3/ч)
	

	
	Угол наклона (наибольший на трассе), град.
	

	
	Скорость ленты, м/с
	

	Характеристика транспортируемого
груза
	Наименование
	

	
	Максимальная единовременная нагрузка на конвейере, т
	

	
	Температура, 0С
	

	Условия работы конвейера
	На открытом воздухе
	

	
	В отапливаемом помещении
	

	
	В неотапливаемом помещении
	

	
	Содержание пыли в зоне расположения приводного барабана, г/м3
	

	Варианты исполнения привода:
	Эл/двигатель + редуктор
	

	
	Мотор-редуктор NMRV,Superior или по выбору заказчика
	

	Регулировка скорости движения ленты
	Да / Нет
	

	Исполнение электрооборудования
	Общепромышленное
	

	
	Взрывозащищенное
	

	Система управления конвейером (шкаф)
	Да / Нет
	

	Шеф-монтаж конвейера
	Да / нет
	

	Пуск конвейера
	Жесткий/плавный
	

	Устройства безопасности
и автоматизации
	Устройство выключающее канатное
	

	
	Устройство выключающее рычажное
	

	
	Устройство контроля скорости ленты
	

	Особые условия
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